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    GRUNNOPPSETT AV LOGGER32

Jeg har laget en orientering for oppsett av Logger32 
til hjelp for dem som er nye brukere av programmet. 
Jeg beskriver her kun de vanligste bruksområdene av 
programmet, men for de fleste vil dette være det man 
trenger til «daglig bruk». Ved å følge oppsettet jeg 
har skissert, sparer man seg for mye lesing i 
manualen, og vil kunne ta programmet i bruk 
umiddelbart. 

Etter at programmet er nedlastet, velg hvilke vinduer
du ønsker å beholde. («Notes» vinduet kan gjerne 
droppes).

Plasser vinduene slik du ønsker.

Nedenfor vises hvordan jeg har ordnet vinduene på min
skjerm. (Dette avhenger også av skjermstørrelsen).

Fra «FILE» – «Change Logbook» – skriv inn eget 
Callsign.

2



HUSK: Høyreklikk i det vinduet du ønsker å gjøre 
forandringer i, eller finne «setup» for vinduet!

Ikke forandre avkryssinger som ligger inne som 
«default» etter at du har lastet ned programmet.

Fjern avkryssing eller legg til avkryssing kun der 
hvor jeg anbefaler det i oppsettet.

Alle innstillinger som er markert med en « (apostrof)
er tekst du finner igjen i innstillingene!

LOGGEVINDU  (Her legger du inn info om din QSO)

Høyreklikk - “Setup” – “My QTH Lat/Long”

Skriv inn din posisjon, eller Gridsquare.

Bruk gjerne min Grid square: (JP50od), så regner 
maskinen ut posisjonen i grader og minutter. Nøyaktig
posisjon er ikke kritisk her. Posisjonen benyttes kun
for å regne ut retning og avstand til stasjonen du 
har lagt inn i Loggevinduet.

I samme vinduet krysser du av for «Kilometer» og 
trykker deretter «Apply»

“Setup” – “Show User fields” – fjerne haken ved 
«Setup User field 6»

“Setup” – “Setup user fields” – “Setup User field 7” 

I ruta: «Enter the label»: Skriv: GRIDSQUARE, evt 
bare GRID.

I ruta: «What ADIF type”: Velg: GRIDSQUARE

Trykk: “Apply”
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“Setup” – “Appearance” 

Her kan du velge hvordan Loggevinduet skal se ut.  Du
kan skifte størrelse og farger på tekst og vinduer.  
Prøv deg fram!

Eksempelvis for å vise kallesignal stort og leselig, 
velg:

«Data field font & colour» (Prøv deg fram til ønsket 
størrelse og farge, og velg gjerne fet skrift)

“Setup” – “QSO start time”: kryss av for: “Callsign 
field loses focus”. Programmet vil starte klokka for 
logging av QSO når du har lagt inn et Callsign og 
trykker på tabulatorknappen (eller klikker i ruta 
Sent).

“Setup”- kryss av for “Clear Callsign on QSY -1,0 
kHz”. Dette gjør at når du er tilkoblet radio, vil 
Callsignalet du har lagt inn i loggevinduet bli 
fjernet når du forandrer frekvensen på radioen med 1 
kHz.

«Setup» – «Setup QSO Mask»: kryss av for «Name» og 
«QTH». Neste gang du har forbindelse med samme 
stasjon vil Navn og QTH bli lagt inn automatisk.  
(Dersom en stasjon opererer fra flere QTH, så er det 
siste registrerte QTH som vises).

I Loggevinduet, flytt pila over «Freq», «Mode» eller 
«Band» (det er likegyldig hva du velger). 
Venstreklikk, og du får nå opp vinduet: «BandMode 
selection»

Kryss av for «Band from BandPlan»
og «Mode from BandPlan», trykk så «Apply».

Mrk: Dersom du vil legge inn en frekvens for å logge 
en QSO og din PC ikke er koblet til en radio, kan 
frekvensen legges inn manuelt her under «Frequency».
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Frekvens, Mode og Band vil da automatisk oppdateres i
loggevinduet.

Når du ønsker å logge inn en kontakt: Skriv inn 
Callsign, trykk på tabulatortasten, curseren flytter 
seg til «Sent» (dvs rapporten du ønsker å gi) og 
kommer opp med et forslag (59 for SSB eler 599 for 
CW). Du kan selv forandre denne, eller igjen trykke 
tabulatortasten til neste rute «Rcvd» (mottatt 
rapport). Om nødvendig har du samme muligheten for 
redigering her. Hvis ikke fortsetter du til «Name» og
«QTH». Når alle dataene er lagt inn, trykker du 
enter, og kontakten ligger nå nederst i Logbook Page 
vinduet.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

GENERELT OPPSETT

Klikk på «Setup» fra menylinja øverst i programmet, 
og velg «Date format». Velg formatet du ønsker, men 
«23 Oct 01» er et godt valg)

Velg så «Time format» og klikk på 23:59:59 (dersom du
ønsker å ha med sekunder)

Gå videre til «Frequency». Kryss av for: «Show 
frequency in kHz – 100 Hz resolution (14200,0)”.

Du har nå valgt at frekvensen vises med én desimal.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

LOGBOOK PAGE  (Her ligger dine loggede kontakter)
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Høyreklikke, 

«Setup» - «Grid layout» 

I vinduet «Show Logbook Page Column layout” fjernes 
hakene ved kolonne som ikke ønskes benyttet.

Dra pilen for ønsket kolonne til rekkefølgen du 
ønsker.

Jeg har beholdt følgende kolonner (i sortert 
rekkefølge):

QSO_NUMBER
QSO_DATE
TIME_ON
CALL
FREQ
BAND
MODE
NAME
QTH
RST_SENT
RST_RCVD
QSL SENT
QSL RCVD
LOTW_QSL_RCVD
QSL_VIA
STATE
GRIDSQUARE
TIME_OFF

Sett (om ønskelig)hake for “Highlight Callsign of 
LoTW users”

Trykk: »Apply»

Ved å høyreklikke i «Logbook Page» får du i tillegg 
til «setup» en rekke alternativer. Den mest aktuelle 
er kanskje «Search for QSO».  Her kan du søke etter 
et Callsign med flere alternativer, men det mest 
aktuelle er trolig «CALL».  Har du mottatt et QSL-
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kort, er dette en rask måte å finne QSO-en på.  Den 
loggede QSO-en med Callsignet du har søkt etter, vil 
nå vises øverst i Logbook Page-vinduet. Her er det nå
enkelt å forandre «N» til «Y» i kolonna for mottatt 
QSL-kort, og linja vil forandre farge. Når du krysser
av for «Y» når du selv har sendt QSL-kort, blir linja
grønn, og når du i tillegg krysser av «Y» ved mottatt
QSL-kort farges linja rød. Dette registrerer nå 
programmet som en bekreftet QSO. Det samme gjelder 
for bekreftelse via LoTW.

Dersom du samler «distrikter» eller «stater» i 
forskjellige land, høyreklikker du i linja for 
aktuell QSO.  Eksempelvis dersom du samler på 
amerikanske stater for WAS (Worked All States) 
diplomet, så høyreklikker du på QSO-linja for den 
amerikanske stasjonen du har kjørt. Her får du 
alternativet «Edit Admin Subdivision info». Ved å 
klikke på denne får du opp en oversikt over alle 
Amerikanske stater, og du velger den staten du har 
kjørt. Ved å sjekke Awardstatus for WAS, vil du nå få
en oversikt over stater du har kjørt.

Dersom noe er blitt logget feil i en kontakt, kan du 
rette opp dette direkte i Logbook Page vinduet. 
Marker ruta du ønsker å forandre, og skriv inn riktig
informasjon.  Vær oppmerksom på at du må bruke samme 
format du tidligere har angitt for dato, frekvens og 
klokkeslett.

PREVIOUS QSO WINDOW (Info om tidligere QSO-er)

Høyreklikk – “Grid layout”.  Her velger du innhold og
rekkefølge på samme måte som i Logbook Page vinduet. 
Du trenger trolig ikke ta med like mye informasjon 
her, så velg selv hva du ønsker.  Trykk så «Apply» og
juster deretter kolonnene til best tilpasset bredde.

TNC WINDOW  (Her kobler du til clusternode)

7



Velg “Telnet”

“Setup” – “setup remote hosts”

Under «Cluster», skriv inn: SM0ONW, under «Address» 
skriv: cluster.sk4bw.net og under «Port» skriv: 8000

Trykk: «Add current entry»

Trykk: “Set as default shortcut” 

“Setup” – “setup scripts”

I nederste venstre kolonne, skriv: Login: 

og i høyre nederste kolonne skriv: LA2DS (dere 
skriver eget callsign)

Trykk «Apply»

Høyreklikk igjen og kryss av for: «Login on program 
start»

Restart Logger32 for å teste at clusteret starter opp
automatisk.

Dersom du selv ønsker å melde en DX-stasjon på 
clusteret, så går du til nederste linje.  Her skriver
du: DX CALLSIGN FREKVENS. 

Eksempelvis: DX 3Y0J 21200 og trykker enter!

DX SPOTS WINDOW  (Viser fortløpende meldt DX)

Høyreklikk – “setup” og velg: 
“Audio/Callsign/Prefix/Comment Alerts» 

Det nye vinduet gir deg muligheten til å få et varsel
(ringesignal) etter kriterier som du selv velger.  
Øverst finnes «knappen»: «Edit Callsign Alert List»

Her kan du selv velge Callsigns du ønsker å bli 
varslet om når disse meldes på clusteret.  Dersom du 

8



f.eks ønsker å bli varslet når noen av gruppas 
medlemmer blir meldt på clusteret, så legger du inn 
aktuelle Callsigns her.  Er det en aktuell DX-stasjon
du ønsker varsel om, legger du denne også inn her. 
Skriv inn Callsign, trykk «Add» og «Apply»

For å få en ringetone, trykk «Browse», nederst i det 
nye vinduet finner du filen «Ring.wav». Trykk på 
denne, og deretter på «Test» knappen for å sjekke at 
det ringer.

Kryss av for ønskede varslinger, og test at det 
ringer. (Til å begynne med er det kanskje nok å 
krysse av for «New Country», men selv det kan bli 
ganske masete inntil du har fått de mest «vanlige» 
landene i loggen.)

“Setup” – “Load the LoTW users file”

Her ligger det for øyeblikket 194000 callsigns. Last 
ned disse og trykk: «Save data»

Mrk: Har du lite plass på skjermen, så kan «TNC 
WINDOW» og «DX SPOT WINDOW» om ønskelig fjernes fra 
skjermen. Når du har lagt inn automatisk start av 
Clusteret, vil disse vinduene likevel starte opp og 
gå i «bakgrunnen».

WORKED CONFIRMED WINDOW  (Viser status)

Når du legger inn et Callsign, gir dette vinduet en 
fin oversikt over hvilke bånd og modes du har kjørt 
med dette landet. Du vil også se hvilke bånd/modes 
som er «confirmed» ved at disse er i rød farge, mens 
de som ikke er «confirmed» er i blått.
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Øverst til venstre kan du velge om du vil se alle 
kontakter, eller evt. kun for inneværende år 
(ALL/2023)

DX-SPOT MAP (Verdenskartet med meldt DX)

Ved å trykke “Greyline” vil du se områder med 
dag/natt og hvor solen befinner seg.

“DX Spots” viser alle stasjoner meldt på clusteret.

«Viev DX» viser posisjonen til Callsignet du har 
skrevet inn i Loggevinduet.

Ved å høyreklikke i vinduet kan du velge «options» du
selv foretrekker.

Klikk igjen på fanen «DX Spots»

Høyreklikk i vinduet og kryss av for «Use DX spot 
alert colours»

BAND MAP  (DX sortert etter frekvensbånd)

Her får du opp en hoved-Band Map hvor det øverst står
Config og Monitor. (På de øvrige Band Maps står det 
Config og Band)

Ved å klikke på Monitor, kan du velge inntil 15 nye 
Band Maps. På hver av disse kan du velge hvilket band
du vil overvåke.  Her er det plassen på skjermen som 
avgjør hvor mange du kan åpne.  Åpne så mange Band 
Maps du har plass til, og velg deretter «Band» for de
frekvensbåndene du er interessert i.

Merk: Når du klikker på et Callsign i et av 
frekvensbåndene du har valgt, er det dette båndet som
flyttes over til hoved-Band Map. Det samme skjer om 
du klikker på et Callsign i DX Spot Map 
(kartvinduet). Callsignet med frekvens flyttes 
samtidig opp i Loggevinduet, og radioen innstilles på
riktig frekvens (dersom du har radioen tilkoblet).
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Trykk “Config” – og kryss av for “Show LoTW-Users” 
Alle callsigns som benytter LoTW vil nå bli markert 
med en farget firkant foran Callsignet. (Det samme 
skjer i DX Spot vinduet.)

Kryss også av for «Show QSOd B4». Du vil nå få et x 
foran stasjoner du har kjørt tidligere.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

MENYER   (Øverste linja i programmet)

Her har jeg tatt med de mest aktuelle punktene dere 
kan få bruk for.

FILE

Importere og eksportere logger og filer.

HUSK Å TA BACKUP PÅ EN MINNEPINNE

Her kan du også skifte logg eller Operatør

TOOLS

Setup Band & Modes

Du får nå opp vinduet «Edit Bands & Modes»

Det er herfra maskinen henter info om modes når du 
har lagt inn en frekvens. 
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Dersom vi f.eks ønsker å legge inn frekvenser for 
FT8, så kan dette gjøres slik:

(Vær oppmerksom på at høyeste frekvens står øverst i 
hvert bånd)

Dersom vi vi legge inn FT8 frekvens for 15 meter 
(21074 kHz), må denne legges inn etter (under) JT65 
på 21076 kHz. Venstreklikk på linja under JT65 og 
trykk «Insert row».  Du får nå en ny linje hvor 
dataene for FT8 kan legges inn. Fyll inn dataene 
slik:

15m - FT8 – 21073000 - 21075000 (la «Report» stå 
åpent, da det ikke gis noen «standard» rapport på 
FT8). Skriv videre USB og fyll inn videre data som 
over. Du har nå lagt inn FT8 frekvensen 21074 med 
«slingringsmonn» på 1 kHz til hver side. Trykk 
«Apply» når du er ferdig.

Vær oppmerksom på at mange DX-stasjoner (særlig 
ekspedisjoner) opererer på egne frekvenser. Du vil da
ikke få riktig Mode overført i loggevinduet. Du kan 
rette opp dette i Logbook Page etter at QSO-en er 
logget.

Det lønner seg bestandig å sjekke at Logbook32 har 
logget riktig Mode etter en QSO.  CW kan benyttes i 
hele frekvensområdet på hvert bånd, men Logger32 vil 
logge en slik kontakt som SSB om den er kjørt øverst 
i båndet. (Avhenger av om du har innstilt at 
programmet skal hente Mode fra radio eller fra Band 
Map).

Database maintenance

Recalculate statitics
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Det kan være behov for å rekalkulere 
statistikken dersom det er gjort 
forandringer i loggen.

         Reformat QSO numbers

         Dersom en QSO er fjernet, kan det være behov
         for å kjøre denne oppdateringen for at 
         antall QSO-nummer skal stemme.

VIEW

Lock Child windows

Om ønskelig kan denne hakes av.  Vinduene blir da 
låst i posisjonen du nå har på skjermen.

AWARDS 

Når du her eksempelvis velger «DXCC», får du oversikt
over hva du har kjørt av land (Enteties) og hva som 
er bekreftet. Oversikten viser alle båndene sortert. 
Bekreftede land viser en rød rute med C (Confirmed), 
mens kjørte ikke bekreftede land vises med en gul 
rute og W (Worked). Nederst får du en samlet 
oversikt, og du kan også sortere på forskjellige 
Modes. I tillegg til DXCC, kan du også finne status 
på flere andre diplomer, eksempelvis «WAC» (Worked 
All Continents), «WAZ» (Worked All Zones), og under 
«Primary administration awards» finner du «WAS» 
(Worked All States). 

SETUP
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Åpner en ny menylinje med muligheter for tilpasninger
og oppdateringer av programmet.

Mrk spesielt «Radio».  Det er her du legger inn 
oppsettet for å koble sammen radio og PC.

Eksempel på oppsett for min radio, en Yaesu FTdx 
101MP er som følger:

«Use radio 1» (Kryss av for denne)

Velg så:

“Radio 1 configuration”

Com port     (Com 3)

Baud rate    (9600)

Radio        (Yaesu FTdx101MP)

Databits     (8)

Stopbits     (1)

Parity       (None)

X  Set DTR high

X  Set RTS high

X  Show VFO split

Velg “Apply”

Når alle innstillingene er gjort er det viktig å åpne
radioporten:

“Open port Radio 1”  

Radioens frekvens skal nå vises i loggevinduet!
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Dersom dette oppsettet ikke fungerer, se manualen for
din radio.

Husk: Radio og PC må være innstilt med samme 
Baudrate!

Av andre SETUP-menyer kan det være verdt å merke seg 
«Updates»

Kryss gjerne av for «Enable auto updates» under 
«Logger32 version updates»

Når programmet har startet, vil du nå få beskjed 
dersom en ny versjon er tilgjengelig. Last ned den 
nye versjonen.  (Husk at det ikke kan være noe 
Callsign i Loggevinduet, da vil ikke programmet 
oppdateres).

Videre kan du oppdatere «Country database exceptions 
from Club Log”

Jeg anbefaler å ikke klikke for «Enable auto updates»
her. Programmet vil da laste ned denne filen hver 
gang du starter Logger32, og er «låst» mens dette 
pågår.  Sjekk heller med jevne mellomrom om det er 
kommet nye oppdateringer ved å klikke på «Look for 
updates now»

UTILITIES

Her kan du sjekke DX_aktiviteter og evt printe QSO-
data på QSL-kort under «Log Print» (krever eget 
oppsett)

HELP

Her kan du sjekke om du har siste versjon av 
programmet, eller du kan laste ned manualen (på 977 
sider).  Dette er en søkbar og meget detaljert/ 

15



utfyllende beskrivelse av alle mulighetene i 
programmet.

IKONER

Under Menylinjen finnes en rekke ikoner. Her er 
ikoner for alle vinduene programmet inneholder, så om
du har «mistet» et vindu, kan du finne det igjen ved 
å klikke her. Her finnes også noen tilleggsfunksjoner
du kan ha bruk for.

FT8

Det er mulig å kjøre WSJT-X programmet via Logger32.

Høyreklikk på «UDP» (nederste linje i programmet), og
velg «Open UDP BandMap».  Klikk «Start». WSJT-X 
programmet starter, og kjørte kontakter kan logges 
direkte i Logger32.

Lykke til!

73 de

Harald/LA2DS
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